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OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wodociggi i Kanalizacja Sp. 7 o. o.
ul. Wesota 7
58-150 Strzegom

ogtasza przetarg nieograniczony na:

» WYKONANIE STUDNI AWARYJNEJ NR 1A DLA STUDNI NR 1ST NA TERENIE
UJECIA WOD PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOSCI OLSZANY, GMINA
STRZEGOM?”

Kod CPV:
Symbol CPV 45262220-9 Wiercenie studni wodnych

I. Przedmiot Zaméwienia:

1. Realizacja przedmiotu zaméwienia polegaé¢ bedzie na odwierceniu otworu 1a w
odleglosci okolo 27 m na pélnoc od eksploatowanej studni nr 1st. Po odwierceniu
otworu, na podstawie uzyskanych wynikéw, otwoér zostanie zabudowany kolumna
filtrowq a nastgpnie wykonane zostanie pompowanie oczyszczajjce i pomiarowe.

Projektuje si¢ odwiercenie otworu la do glebokosci 31,0 m ppt. z mozliwoscig
pogiebienia do 35 m ppt. Wiercenie nalezy prowadzi¢ systemem mechanicznym okretnym
»ha sucho” w rurach ostonowych 20" do glebokosci okoto 12,0 m ppt. oraz w rurach
ostonowych 18" do docelowej glebokosci 31,0 m. z mozliwoscia prowadzenia prac do 35 m
ppt.

Ze wzgledu na wystepujaca dos¢ znaczng zmiennodé litologiczna, migzszoéé oraz
glebokos¢ zalegania poszczegdlnych wydzielen na niewielkich odleglosciach, przedstawiony
spodziewany profil geologiczny otworu nr 1a, mimo jego bliskiej lokalizacji w stosunku do
studni nr 1st, moze ulec pewnej korekcie.

Po nawierceniu kazdej warstwy wodonosne; nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje
zwierciadla wody.

Po odwierceniu otworu do planowanej glebokosci, na podstawie uzyskanych wynikéw
wiercenia, otwor zostanie oczyszczony i zabudowany kolumng filtrowa, z prowadnikami
zapewniajgcymi centralne posadowienie kolumny filtrowe;. Konstrukcja kolumny filtrowe;,
ktéra moze ulec pewnej modyfikacji w zaleznosci od rezultatéw wiercenia, przedstawia sie
nastgpujaco:

- rura podfiltrowa PVC z denkiem DN 250/280 mm, dhugosci 3,25 m w przelocie 27,0 - 30,25
m ppt;

- filtr szczelinowy Johnson, DN 246 mm, (przewidywana szczelina 1,5 mm) o zakladanej
diugosci czgsci roboczej 7,0 m, z tacznikami do rur PVC 250/280 mm w przelocie 20,0 - 27,0
m ppt;

- rura nadfiltrowa PCV DN 250/280 mm dhugosci 20,0 m, w przelocie 0,00 - 20,0 m ppt.
Dlugosé czgsci roboczej zastosowanego filtra, w zaleznoéci od migzszosci i wyksztalcenia
nawierconych warstw wodono$nych przewidzianych do ujgcia moze ulec zmianie.



Zastosowane rury PVC kolumny filtrowej oraz filtr typu Johnson powinny posiadad
wszelkie atesty, certyfikaty dopuszczajgce ich zastosowanie przy zabudowie studni
ujeciowych oraz spelniaé Polskie Normy (PN-G-02323).

Filtr zostanie uzupeliony obsypka zwirowa o granulacji dobranej w zaleznosci od
wynikéw wiercenia oraz wielkosci szczeliny zastosowanego filtra. Przewiduje sig¢
zastosowanie obsypki zwirowej o granulacji 2-3 mm lub 3-5 mm w przelocie 18,0 - 31,0 m
ppt. Obsypka zwirowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy 88/B-06715.

Przestrzen pomigdzy $ciankami otworu a rurg nadfiltrowa w przelocie 14,5 - 18,0 m
ppt. uszczelniona zostanie korkiem kompaktonitowym. W przedziale 2,5 - 14,5 m ppt
przestrzen wypetniona zostanie urobkiem gliniastym. W przelocie 0 — 2,5 wykonany zostanie
korek kompaktonitowy.

W trakcie wprowadzania obsypki zwirowej oraz compaktonitu, z otworu sukcesywnie
usuwane beda rury ostonowe 18”1 20°.

Przewidywang konstrukcje otworu nr la przedstawiono w projekcie geologiczno-
technicznym (zat.10).

Po zafiltrowaniu otworu zostanie wykonane pompowanie 0Czyszczajace 1 pomiarowe.

Przewiduje si¢ odprowadzanic wody podczas pompowania oczyszczajacego i
pomiarowego do studzienki deszczowej na terenie stacji SUW.

Nalezy uwzgledniaé mozliwo$¢ zrzutu wody do deszczowej podczas pompowania
oczyszczajgeego i pomiarowego na poziomie 30,0 - 35,0 m*/h.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy wykonaé w czasie niezbgdnym do uzyskania
trwale klarownej wody, wolnej od zanieczyszczet mechanicznych. Wstgpnie przewiduje sie
wykonanie 12-24 godz. pompowania oczyszczajacego z wydajnosciag maksymalng 35 m’/h.
Na zakoficzenie pompowania oczyszczajacego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje otworu
roztworem chloraminy lub podchlorynu sodu zgodnie z zasadami ochrony s$rodowiska i
przepisami bhp oraz stabilizacj¢ zwierciadla wody.

Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzié przy uzyciu pompy glebinowej o
parametrach umozliwiajacych pompowanie otworu z wydajnoscia 35 m’/h przy
maksymalnym zanurzeniu pompy okoto 18 m ppt.

Nalezy pamigtaé, iz podczas prowadzenia pompowania pomiarowego (oprécz studni
nr 1st) nie bedzie mozliwosci wylaczenia z eksploatacii pozostatych studni ujeciowych, gdyz
pozbawitoby to wody odbiorcéw miasta Strzegom oraz okolicznych wsi.

Charakterystyka pompowania pomiarowego zalezna jest od wynikéw i obserwacji
wykonanych podczas pompowania oczyszczajacego. W przypadku uzyskania wynikéw
Swiadczacych o zakladanej wydajnosci otworu, planowane jest wykonanie pompowania
pomiarowego jednostopniowego z maksymalna mozliwg wydajnoscig. Czas oraz wydajnosé
pompowania zostang uscislone przez nadzorujacego hydrogeologa. Zaklada sie iz bedzie to
pompowanie z wydajnoscia 30-35 m*/h przez okolo 72 h.

W czasie pompowania pomiarowego w otworze pompowanym la oraz w studni nr 1st
nalezy prowadzi¢ obserwacje polozenia zwierciadta wody, a w otworze la rowniez pomiary
wydajnosci. Wszystkie pomiary powinny byé odnotowane w dzienniku pompowania.
Wydajnos¢ pompowanego otworu nalezy mierzy¢ przy pomocy przeplywomierza, a poziom
zwierciadla wody i depresj¢ $wistawka studzienng lub (zalecane) Diver (Level Logger).
Czgstotliwos¢ pomiaréw zwierciadta wody w trakcie pompowania pomiarowego oraz po
zakonczeniu w trakcie stabilizacji okresli geolog nadzorujacy.



Po zakoficzeniu prac teren wokot wiertni ma byé doprowadzony przez Wykonawce do
stanu sprzed rozpoczecia prac geologicznych (uporzadkowany).

Dodatkowe informacje odnosnie realizacji przewidzianych prac geologicznych
zawiera zatwierdzony projekt robdt geologicznych.

W zwigzku z do$¢ duiq zmiennoscig budowy geologicznej w rejonie planowanych
robot naleiy postawi¢ wniosek o upowainienie nadzoru geologicznego dzialajgcego w
porozumieniu z inwestorem oraz wykonawcq wiercer do dokonywania korekt w ostatecznej
glebokosci otworu, w sposobie zabudowania otworu kolumnq filtracyjng, glebokoscig
posadowienia rur ostonowych oraz ustaleniem czasu oraz wydajnosci pompowania
pomiarowego.

Poniewa? zadanie realizowane bedzie w bezposrednim sqsiedztwie zabudowan stacji
SUW, stqd przed priystgpieniem do realizacji zadania naleiy uzgodni¢ 7 Inwestorem
mozliwo$¢ pozyskania energii, lub zabezpieczy¢ si¢ we wlasne agregaty prqdotworcze
podczas realizacji zadania.

Zaleca si¢ aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w terenie (odwiedzil miejsce
planowanych prac) oraz uzyskal na swojg odpowiedzialnos¢ wszelkie istotne informacje,
ktore mogq by¢é mu konieczne do oceny prac i priygotowania oferty. Wizje lokalng
Wykonawca dokonuje na wlasny koszt.

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawceg gwarancji na wykonane przez
siebie roboty i uiyte materialy na okres 3 lat liczqc od daty odbioru koricowego.

2. Szczegblowy zakres robét zawarty jest w dokumentacii projektowej prac geologiczno—
wiertniczych stanowiacej zatgcznik nr 8.

3. W celu doktadnego sporzadzenia wyceny wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w
terenie, szczegétowe zapoznanie si¢ z dokumentacja geotechniczng. W przypadku pominigcia
przez Wykonawce przy sporzadzaniu oferty jakichkolwiek robét lub kosztow okreslonych lub
zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia w wynagrodzeniu
ryczaltowym, Wykonawey nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenie z powyzszego tytulu, a w szczeg6lnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Roboty ujete w dokumentacji projektowej, a nie ujete w wycenie nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe i nie bgda finansowane przez Zamawiajacego.

4. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng  ofertowa obejmuje
takze:

1) organizacjg, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,

2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow,

3) doprowadzenie placu budowy do nalezytego stanu i porzadku po zakoficzeniu robét,
wywiezienie odpadéw na sktadowisko odpadéw komunalnych,

4) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji rob6t oraz systematyczne porzgdkowanie
miejsca wykonywania robot,

5) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu
omoéwienia spraw zwigzanych z realizacja zadania oraz w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady,

6) przestrzeganie przy realizacji robot warunkéw zawartych w uzgodnieniach m.in. z
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Strzegomiu i innych.

5. Zamawiajacy zapewnia nadzoér inwestorski: nadzér hydrogeologiczny, wykonanie badan granulometrycznych,
pobér préb wody ze studni wraz z analiza fizyko-chemiczng i bakteriologiczna, pomiary geodezyjne,
opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;.



6. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo
geologiczne i gornicze oraz przepisami BHP.

7. Wymaga si¢, aby na wykonany przedmiot zaméwienia wykonawca udzielit
Zamawiajacemu gwarancji jakosci, w tym na zastosowane wyroby budowlane na okres 36
miesigcy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru koficowego wykonanego przedmiotu
umowy i w tym dniu wyda Zamawiajacemu karte gwarancyjng podpisana przez
upowaznionych przedstawicieli, a wzor tej karty stanowi zalacznik do umowy. Roszczenia z
tytulu gwarancji jakosci nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawey z tytulu rekojmi za
wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na caly przedmiot umowy
rekojmi za wady na okres réwny okresowi gwarancji jakoscei.

II. Termin wykonania zaméwienia: do dnia 31 sierpnia 2020r.

II. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ skiadania ofert czesciowych na realizacje jakiejkolwiek czesci
niniejszego zamdwienia.

IV. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

V. Termin sktadania ofert uptywa dnia 3 marca 2020 r., godz. 103,
Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o0.0.
ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom, pok. nr 1.

VI. Otwarcie ofert nastgpi 3 marca 2020r. o godzinie 11 w siedzibie Zamawiajgcego:
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Wesola 7, 58-150 Strzegom, pok. nr 2.

VII. Zastosowane kryteria: CENA — 100%
VIII. Wadium:

1. Kazda oferta winna by¢ zabezpieczona wadium o wartosci: 1.800,00 zt slownie: tysigc
osiemset zlotych.

2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) porgczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

¢) porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 359)

3. Wadium w formie pienigznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w SANTANDER konto nr 95 1090 2343 0000 0001 0433 2154.

4. Wadium wnoszone w formie: porgczenia bankowego, poreczenia spotdzielczej kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
porgczeniach udzielanych przez Polskg Agencje Rozwoju Przedsigbiorczosci, nalezy
ztozy¢ w formie oryginalu w siedzibie sp6tki Wodociagi i Kanalizacja, ul. Wesola 7 w
pok. Nr 1 (sekretariat) (nie nalezy zataczaé oryginatu dokumentu wadialnego do oferty)

5. Z tresci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynika¢ jaki jest sposob reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien by¢ sporzgdzony w spos6b umozliwiajacy
jego identyfikacje, np. zlozony wraz z imienng pieczgtka lub czytelny ( z podaniem
imienia i nazwiska).

6. Z tresci gwarancji powinno wynikaé bezwarunkowe, na kazde zadanie zgloszone przez



Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajgcemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych art. 46 ust.4ai5
prawa zamdéwien publicznych.

7. Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do wyznaczonego terminu skladania ofert, tj.
do dnia 03.03.2020r. do godz. 10.30.

8. Wadium wniesione w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie si¢
na rachunku bankowym Zamawiajgcego

9. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium w sposéb okreslony w SIWZ zostanie wykluczony
z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

10. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub po uniewaznieniu postgpowania. Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

11. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uplywem terminu sktadania ofert.

12. Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcow, ktérym zwrécono
wadium w przypadkach okreslonych w pkt. 10, jezeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnigeia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.

13. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie ztozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy,
pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezacej do tej samej grupy kapitalowej lub nie
wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy, co
powodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

14. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostala wybrana:

a) odmo6wit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

¢) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

IX. Termin zwigzania oferta: 30 dni od dnia sktadania ofert.

X. Specyfikacja istotnych warunkéw w wersji elektronicznej dostgpna jest na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.wik.strzegom.pl

XI. Warunki udziatu w postepowaniu;

1. Forma dokumentéw i o$wiadczen:

1.1. Wymienione ponizej dokumenty nalezy przedstawié w formie oryginatéw lub kserokopii,
poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem przez Wykonawce lub osobe uprawniong do
skladania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodno$é
z oryginalem moze by¢ dokonane przez jedna z 0séb podpisuj acych oferte.

1.2. Upowaznienie do podpisania oferty oraz potwierdzania dokumentéw za zgodnos$é
z oryginalem w imieniu wykonawcy musi wynikaé bezposrednio z przedstawionych
dokumentéw. Gdy wykonawce prezentuje petnomocnik do oferty musi by¢ zatgczone
petnomocnictwo, posiadajgce zakres, podpisane przez osoby uprawnione do teprezentacji
(proponowany wzor pelnomocnictwa stanowi (zatacznik nr 7).



1.3. Oswiadczenia oraz pelnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginaléw.

2. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu Wykonawcy maja
dotaczy¢ do oferty nastgpujgce dokumenty:

2.1. oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, ktérego wzor stanowi zalgeznik nr 2.

2.2. wykaz robot wiertniczych w zakresie niezbgdnym do wykazania spelnienia warunku
wiedzy i dos$wiadczenia wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania, ktérego wzor
stanowi zalacznik nr 5.

2.3. dokumenty potwierdzajace, ze roboty, o ktérych mowa w pkt 2.2. zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki wiertniczej i prawidlowo ukonczone.

2.4, wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
0s0b odpowiedzialnych za kierowanie budowg i robotami wiertniczymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi
osobami, ktérego wzor stanowi zalgeznik nr 6.

2.5. oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia,
wymienione w zatgczniku nr 6 posiadaja wymagane uprawnienia.

2.6. optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

2.7. informacje z banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcg wysokosé posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$é kredytows Wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca powolujgcy si¢ przy wykazywaniu spelnienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu na zdolno$¢ finansowa innych podmiotéw, przedkiada informacj¢ banku lub
spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, dotyczaca podmiotu, z ktérego zdolnosci
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajacg wysoko$é
posiadanych przez ten podmiot $rodkéw finansowych lub jego zdolnosé kredytows,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigee przed uplywem terminu sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

4. Jezeli Wykonawca, wykazujac spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w pkt 1.2.1 1.3. 14.
rozdziatu VI begdzie polegat na zasobach innych podmiotow, zobowigzany jest przedstawié
w szczegblnosei pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia
Wykonawey w okolicznosciach, o ktorych mowa w 24 ust.1 ustawy Wykonawcy majg
dotgczy¢ do oferty nastgpujace dokumenty:



5.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawey z postepowania
0 udzielenie zaméwienia z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art.
24 ust 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 3.

5.2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
ustawy, wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert, a w stosunku do 0s6b fizycznych wg zatacznika nr 3a.

6. Wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spelnienia warunkéw udziahu
W postepowaniu na potencjal innych podmiotow, ktore beda braty udziat w realizacji
czgsci zamOwienia, przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale VII pkt 5 SIWZ,

7. Wykonawcy majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktadajg wymagane dokumenty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokument6w, jakich moze zadaé zamawiajacy
od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

8. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6, zastepuje si¢
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

XII. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetniajacych .

XIII. Kontakt w sprawie przetargu: wik@wik.strzegom.pl
Informacje uzyska¢ mozna od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00 — 15.00.

Strzegom, 17 luty 2020 r.
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