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.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

| UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

Swidnica 05.06.2025T.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z OLSZAN DO

MODLECINA

W GMINIE STRZEGOM WRAZ Z STACJA KONTENEROWA
DO PODNOSZENIA CISNIENIA W SIECI WODOCIAGOWEJ”

Miejscowos$é: Olszany-Modlecin

ADRES INWESTYCJI: Obreb: Olszany

Obreb: Modlecin
Nr ewidencyjny dziatek: 367, 359, 273

Wojewddztwo: dolnoslgskie, Powiat: Swidnicki; Gmina: Strzegom;

Jednostka ewidencyjna: 021906 _5 Strzegom - obszar wiejski

Nr ewidencyjny dziatek: 1132, 1319/1, 921, 1319/2,

zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
2 | mgrinz. )
= ;(—3 a4 Jacek Krawczyniski / DOS/0419/PWBS
: S 2 9 uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
33 5 h, wodoci h i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi be:
2 & § g gazowych, wodociagowych i izacyjny! projektowania i do kierowani i budowlanymi bez
& | ograniczen
o
=.-& | mgrinz. Marek Malesza / 118/DOS/13
.&g @ | uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
;ﬁ 2 % gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
=89
bs
mgr inz. Marek Uss / 128/D0$/08
pe © g Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych do projektowania i do kierowania
£ & 2| robotami budowlanymi bez ograniczen
s &2
o5
o ©

mgr inz. Dariusz Sarnacki / UAN.VI-/3/91/86

Sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
wszelkich budynkéw i budowli
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Il. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: WK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom

Temat: Projekt pt.: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z OLSZAN DO MODLECINA
W GMINIE STRZEGOM WRAZ Z BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI DO
PODNOSZENIA CISNIENIA W SIECI WODOCIAGOWEJ”

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Olszany-Modlecin,

Nr ewidencyjny dziatek
i obreb ewidencyjny:
Obreb: Olszany
Nr ewidencyjny dziatek: 1132, 1319/1, 921, 1319/2,
Obreb: Modlecin
Nr ewidencyjny dziatek: 367, 359, 273

Jednostka ewidencyjna:  021906_5 Strzegom - obszar wiejski

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI ( sieci wodociggowe )

Branza: instalacje sanitarne



2. SIEC WODOCIAGOWA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociaggowej umozliwiajacej zasilanie w wode miejscowosci Modlecin ze Stacji
Uzdatniania Wody WiK Sp. z 0.0. Strzegom poprzez wpigcie do istniejace] sieci wodociggowej PVC160 w migjscowosci
Olszany oraz w miejscowos$ci Modlecin wpiecie do istniejacej sieci wodociagowej PVC110 oraz odtgczenie obecnego
zasilania oraz dostawy z Gminy Dobromierz wraz z zabudowa kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia w sieci
wodociggowej na terenie boiska sportowego w Olszanach.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe;j jest:

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne L.dz. 2582/2024 wydane przez WiK Sp. z 0.0. Strzegom w dniu 27.08.2024 r.

- Wytyczne do projektowania , budowy oraz odbioru sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz przytaczy
wykonywanych na terenie dziatania WiK Sp. z 0.0. Strzegom

- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia techniczne z Inwestorem.

- Obowigzujace zasady dotyczace projektowania oraz przepisy prawa budowlanego

- Mapa do celéw projektowych

SIEC WODOCIAGOWA
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg umozliwiajacq zasilanie w wode miejscowo$ci Modlecin ze Stacji Uzdatniania Wody
WK Sp. z 0.0. Strzegom poprzez wpigcie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC160 w miejscowosci Olszany.

Miejscem wigczenia projektowanej sieci wodociggowe;j jest:

1)istniejaca sie¢ wodociggowa PVC160 w miejscowosci Olszany (okolice budynku nr 40) w dziatce drogowej nr 1132
obreb Olszany. Wiaczenie nalezy wykona¢ poprzez montaz na sieci trojnika rownoprzelotowego kotnierzowego (Tr1)
dn150/dn150 (Nr kat. 8510 Hawle), za ktérym nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg kotnierzowg dn150 z miekkim
uszczelnieniem (armatura prod. Hawle, Nr kat. 4700).

2)istniejgca sie¢ wodociggowa PVC110 w miejscowosci Modlecin (okolice budynku nr 1). Wiaczenie do sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez przebudowe wezta koricowego sieci wodociggowej. Nalezy zdemontowaé
istniejgcy hydrant oznaczony na rys. Hn7 oraz zasuwy oznaczonej symbolem Z. Wpigcie do istniejgcej sieci
wodociggowej nalezy wykonac poprzez montaz tréjnika redukcyjnego dn150/dn80/dn150 (Nr kat. 8510 Hawle) oraz
montaz zasuwy wodociggowej z migkkim uszczelnienie dn150 (armatura prod. Hawle, Nr kat. 4700). Potaczenie
istniejacej sieci wodociggowej PVC110 oraz projektowanej sieci wodociggowej PE-RC 160 za zasuwg dn150 nalezy
wykona¢ poprzez zwezke dwukotnierzowg dn150/dn100 PN16 ( Nr kat. 8550 Hawle ).

Na odejéciu tréjnika nalezy zamontowac¢ kolejno: zasuwe wodociggowa dn80 z migkkim uszczelnieniem oraz hydrant
zewnetrzny dn80.

RURY | KSZTALTKI

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rury PE-RC 160x9,5 mm PE100 SDR11 PN16 wg normy PN-EN 12201 oraz ksztattek
PE taczonych za pomocy zgrzewania doczotowego. Dlugos¢ projektowanego wodociggu wynosi 781 m. Zastosowaé
rury majace mozliwo$¢ zgrzewania i taczenia bez konieczno$ci zdejmowania warstw ochronnych. Warstwa ochronna
zewnetrzna i wewnetrzna rury wykonana winna by¢ z materiatu XSC50, a warstwa $rodkowa z materiatu PE 100 RC.
Stosowaé rury do produkcji ktérych uzyty jest wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania rur
wyprodukowanych z surowca z odzysku tzw. regranulatu. Parametry rur muszg by¢ udokumentowana w serii badan
wykonanych przez niezalezne instytuty badawcze.

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych sieci wodociggowej winny by¢ wykonane z materiatu odpowiedniego
do rur cisnieniowych. Ksztattki i rury wodociggowe winny posiadac atesty i aprobaty:

- atest higieniczny PZH,

- aprobata techniczna ITB,

- certyfikat upowazniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

Do potaczen kotnierzowych zastosowaé tuleje PE z kotnierzem ze stali nierdzewnej. Do potaczen z istniejagcym
wodociggiem zastosowac potaczenia kotierzowa typu SYNOFLEX.

9



Spadki rurociggéw dostosowano do spadkow terenu oraz do istnigjacego i projektowanego uzbrojenia terenu. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ zapowietrzania sie rurociggéw przy duzych deniwelacjach terenu nalezy stosowac fagodne katy
przy zmianach kierunku trasy wodociggu w przekroju pionowym. Zmiany kierunkow o kat 15° w przekroju poziomym
wykonac przy pomocy tukéw segmentowych przystosowanych do zgrzewania doczotowego. Na zatamaniach 15° i
wiekszych oraz na trojnikach, zasuwach, hydrantach i korncowkach rurociggu stosowac bloki oporowe. W miejscu styku
bloku oporowego z rurociggiem PE, nalezy owing¢ rury PE folig budowlang gr. 0,3-0,4 mm. Bloki oporowe winny by¢
posadowione na gruncie statym, nienaruszonym, suchym.

ZASUWY KOLNIERZOWE

Zasuwy odcinajgce zaprojektowano przed hydrantami w weztach potaczeniowych.

Zastosowaé zasuwy kotnierzowe o ponizszych parametrach:

- cisnienie nominalne PN16,

- gtadki przelot bez gniazda,

- migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy

wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnetrzne i zewnetrzne) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 5 um, przyczepno$¢ min. 12

N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru

wynikajace ze znaku jako$ci RAL 662.

Zasuwy w warunkach normalnej eksploatacji sieci pozostajg w potozeniu otwartym. Zasuwy zamontowa¢ w obudowie
teleskopowej i skrzynce do zasuw, w ktérych trzpien zostanie osadzony tak, aby umozliwié swobodne
zamykanie/otwieranie zasuwy. Obudowy do zasuw teleskopowe oryginalne producenta zasuwy. Potaczenie obudowy z
trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone za pomocg zawleczki wykonanej ze stali ocynkowane;.

Skrzynki zasuwowe zabudowaé na poziomie istniejgcego terenu oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie
poprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki. Zasuwy posadowié na blokach podporowych. Skrzynka uliczna
posadowiona na ptycie podktadowej w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep do koricdwki trzpienia obudowy.

Zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700. Wybér konkretnego modelu zasuwy nalezy uzgadnia¢ z
Inwestorem. Oznaczenie uzbrojenia sieci wodociggowej za pomocq tablic umieszczonych na istniejacych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysoko$ci ok. 2 m nad terenem w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia.

HYDRANTY NADZIEMNE

Zaprojektowano sze$¢ hydrantéw nadziemnych DN 80 z podwojnym zamknieciem o ponizszych parametrach:

- cisnienie nominalne PN16,

- kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniwo + zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,
- glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg + zewnetrzna powtoka
proszkowa na bazie poliestrowej (odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym,

- stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- ok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtoka elastomerowa,

- wrzeciono ze stali nierdzewne;j,

- wszystkie pozostate czesci (nie wymienione wyzej) wykonane z materiatdw odpornych na korozje,

- luzny kotnierz oraz zintegrowana uszczelka ptaska,

- catkowite odwodnienie,

- posiada dodatkowe zamkniecie kulowe.

HYDRANT PODDZIEMNY

Zaprojektowano jeden hydranty podziemny DN 80 z podwéjnym zamknigciem o ponizszych parametrach (hydrant nr 3 w
wybrukowanym wjezdzie na posesje, co jest dopuszczaine):

- cisnienie nominalne PN16,

- kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniwo + zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,
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- glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa + zewnetrzna powtoka
proszkowa na bazie poliestrowej (odporna na promieniowanie UV),

- stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtoka elastomerowa,

- wrzeciono ze stali nierdzewne;j,

- wszystkie pozostate czeSci (nie wymienione wyzej) wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

- luzny kotnierz oraz zintegrowana uszczelka ptaska,

- catkowite odwodnienie,

- posiada dodatkowe zamknigcie kulowe.

Przed hydrantami nalezy zastosowa¢ zasuwy odcinajace potaczone bezposrednio z kréécem dwukotnierzowym FF.
Zasuwe zamontowa¢ w obudowie i skrzynce ulicznej do zasuw, teren wokét hydrantu i zasuwy utwardzi¢ (np. obrukowac
w promieniu 1 m). Hydranty nalezy zabudowa¢ na kolanie stopowym. Pod hydrantami i zasuwami zastosowac bloki
podporowe.

Zaprojektowano hydranty wzdtuz drogi gminnej w odlegtosciach do 150 m pomiedzy nimi. Nalezy zachowac odlegtos¢
hydrantow od $cian budynkow co najmniej 5 m oraz od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi do 15 m.

Wydajnos¢ hydrantéw powinna wynosi¢ minimum 5 dm?3/s przy ci$nieniu 0,1 MPa — miejscowo$ci Modlecin i Olszany
maja mniegj niz 2000 mieszkancdw kazda (uzyskano zapewnienie wody na takie warunki z WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu).
Po wykonaniu sieci nalezy dokona¢ pomiarow parametrow wydajnosci i ciSnienia hydrantow, a ich wyniki umiesci¢ w
protokole.

Hydranty nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny tabliczkami zgodnie z Polskimi Normami. Zasuwy i hydranty powinny
posiada¢ certyfikat ochrony antykorozyjnej GSK-RAL. Hydranty powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

KSZTALTKI ZELIWNE

Zastosowac ksztattki Zeliwne o ponizszych parametrach:

- materiat zeliwo sferoidalne,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej,

- grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej 250 um,

- owiercenia kotnierzy PN-EN 1092-2.

Potaczenia elementéw zeliwnych (trojnikow i zasuw) z wodociagiem z PE nalezy wykona¢ poprzez tuleje z kotnierzem
ze stali nierdzewnej. Potaczenia z istniejacym wodociggiem wykonac poprzez potgczenia kotnierzowe typu SYNOFLEX.
Wszystkie potaczenia nalezy tak wykonaé, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy ciSnieniu roboczym i prébnym.

BLOKI OPOROWE

Zaprojektowano bloki oporowe w celu uniknigcia przemieszczania si¢ projektowanych przewodow w pionie i poziomie.
Projektowane odcinki wodociggow beda wykonane z rur PE. Bloki oporowe przewidziano przy hydrantach. Bloki
oporowe zaprojektowano jako prefabrykowane z betonu C16/20. Sciany blokéw oporowych powinny przylega¢ do
nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku. Bloki wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz z
zaleceniami Producenta rur.

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO PRZEWODU

Istniejacy odcinek wodociggu ( przytacza wodociggowego wo40 i wodociagu wo110) przewidziany do likwidacji
przewidziano do demontazu i utylizacji. Po witgczeniu nowo wykonanego przebudowywanego odcinka wodociggu,
wytaczone z eksploatacji odcinki wraz z armaturg zdemontowac.

Roboty wykonywaé za zgodg i pod nadzorem wiasciciela sieci.

Zakresy likwidacji istniejacych wodociggdw zostaty pokazane na planie sytuacyjnym.

OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Trase przewodu wodociggowego z rur PE-RC nalezy oznakowaé tasmga lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato —
niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkq metalowa. Tadme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem koricdwek tasmy do skrzynek zasuw.

OZNAKOWANIE UZBROJENIA

Oznakowac¢ lokalizacje zasuw i hydrantéw nadziemnych i hydrantéw podziemnych, trojnikéw itp. zgodnie z PN-86/B-
09700 . Przy rurociagu PE nalezy stosowac jako oznaczenie $rednice zewnetrzng rurociggow.
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PROBY SZCZELNOSCI

Po wykonaniu rurociggéw przed ich zasypaniem rurociagi nalezy poddac¢ prébie szczelnosci i wytrzymatoSci na ciSnienie
1,0 MPa. Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy ci$nieniowej ttokowej z manometrem o zakresie ci$nienia 0 — 16
bar, klasa 0,6 w rozmiarze NS 160. Prébe szczelnosci mozna uzna¢ za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza
sie spadku cisnienia. Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy
nalezy zasypac.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Po prébach szczelno$ci nalezy wykonaé ptukanie rurociagéw uzywajgc do tego celu czystej wody. Przewdd mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Rurociag nalezy
przeptukaC i oczyscic wodg z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne iloSci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuije sie 5 - 10 krotna objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Po przeprowadzeniu ptukania przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm?® (jako Cl,). Podczas dezynfekcji wodociggu
realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociagu istniejacego przegroda fizyczna. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze
$rodkiem do dezynfekcji - 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwac przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Naz2S;0s) jako $rodka
neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukania przedstawi¢ probki wody wodociagowej do kontroli przez
akredytowane laboratorium.

Po wykonaniu dezynfekcji wykona¢ ptukanie wtérne. Do ptukania wtornego przyjmuje sie zuzycie wody roéwne
dwukrotnej objetosci zdezynfekowanego odcinka rurociggu. Ptukanie wtérne nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie
wstepne.

TRASA WODOCIAGU

Projektowana sie¢ wodociggowa wodociggowa utozona bedzie w terenie zielonym, w pasie drogowym oraz w terenie
utwardzonym. Trase projektowanych rurociggdw przedstawiono na rys PZT. Gteboko$¢ utozenia rurociagéw ~1,50-1,80
m. Rzedne osi przewodow — zgodnie z czescig rysunkowa.

MATERIAL
Wodociag zaprojektowano z rur:

PE 100 PEHD-RC De160x14,6 - PN16 SDR11 —sie¢ wodociggowa
PE 100 PEHD-RC De110x10,0 - PN16 SDR11 —sie¢ wodociaggowa
PE 100 PEHD-RC De63x5,8 - PN16 SDR11 -sie¢ wodociggowa

Potaczenie rurociggéw za pomoca zgrzewdw doczotowych, co piaty zgrzew stosowac ztacze elektrooporowe.

Potaczenie armatury z rurociggiem za pomocg $rub ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe zaizolowac taémg
termokurczliwg. Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych z elementem dociskowym Zzeliwnym,
powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do potaczer kotnierzowych oraz podkiadki ze stali
nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Armature na sieci wodociggowej i przytaczach
oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

UZBROJENIE

Uzbrojenie projektowanego wodociggu - stanowia;

- zasuwa Dn 150 mm - kotnierzowa - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem elastycznym wraz z
obudowa do zasuw i skrzynkq do zasuw. Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim. Korpus z zeliwa.

- zasuwa Dn 80 mm - kotnierzowa - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem elastycznym wraz z
obudowa do zasuw i skrzynkq do zasuw. Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim. Korpus z zeliwa.

- tréjnik Dn 150/150 mm - kotnierzowa - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

- trojnik redukcyjny Dn 150/80 mm - kotnierzowa - z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

- hydranty zewnetrzne nadziemne i podziemne dn80

- stacja podnoszenia ci$nienia w sieci wodociggowej

ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie konieczno$ci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie odwodnienie
wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze Scian ze spadkiem w kierunku studzienki.
Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jg odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie
wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w
tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku
wykonywac przy pomocy igtofiltrow. Wykonawca powinien dysponowaé kompletnym zestawem odwadniajacym.
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PROBY | BADANIA

Po wykonaniu wodociagu, ale przed zasypaniem wykona¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa przy udziale
przedstawiciela dostawcy wody wg PN-70/B-10715 ,Szczelno$¢ rurociggéw. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed
oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptuka¢ oraz podda¢ dezynfekcji. Ptukanie nalezy wykona¢ wodg
wodociggowg zapewniajac mozliwie najwigkszg predko$¢ przeptywu. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy
wyptywajaca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzic w
specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajacej z sieci wodociggowej. W wypadku
uzyskania ztych wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang
zawierajacq co najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwor érodka odkazajacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru po okresie prébnym
powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeptukaé wodg wodociggowa.
Préba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i
fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki
przytaczenia okre$la PN-72/B-10732.

ZALECENIA DO WYKONANIA ROBOT

- Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie

- Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ po przez azurowe umocnienie $cian wykopu

- Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem warstw zasypowych

- Pierwsza warstwe zasypowa do wysoko$ci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie z piasku

- Wszystkie rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubo$ci podsypki ca 10 cm

- Nad wszystkimi rurociggami utozy¢ taSme magnetyczng taczong na $ruby zaciskowe z folig lokalizacyjng PVC koloru
niebieskiego.

- Catos¢ robét ziemnych i montazowych oraz odbior przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm PN - 81 /B - 10725 BN -
83 / 8936 — 02, z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.", "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych", wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. zeszyt 3.

- Nalezy wzmocni¢ za pomoca blokéw podporowych z betonu B — 25 takie ksztattki jak trojniki zeliwne, zasuwy, stopy
hydrantéw, zakorczenia sieci. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem poprzez folie oddzielajaca z
tworzywa. Wysoko$¢ wzmocnienia blokéw betonowych podporowych wynosi hmin =40,0 cm + $rednica przewodu
a szerokos$¢ b wykona¢ wg instrukcji wykonania odbioru zew. przewodéw z rur PE.

- Inwestycja nie jest prowadzona na terenach objetych Szkodami Gorniczymi i znajduje sie na terenie objetym ochrong
Konserwatora Zabytkow.

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU UZBROJENIA SIECI WODOCIAGOWEJ
Sie¢ wodociggowa wykona¢ w terenie dziatki drogowej, pod Szymanowskim Potokiem i Olszafiskim Potokiem metodag
przewiertu sterowanego. W miejscach kolizyjnych z istniejacq infrastrukturg techniczng oraz przy zmianach kierunkéw
sieci wodociggowej sie¢ wodociggowa wykona¢ metodg wykopu otwartego..
Dno wykopu profilowac ze spadkiem zgodnym z profilem rurociagu. W miejscach robot wykonywanych metoda wykopu
otwartego rurociagi uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Rurociagi uktadaé z zachowaniem nalezytej
starannosci, zwracajgc szczeg6lng uwage na liniowo$¢ rurociggu. Po montazu i wykonaniu obsypki do grzbietu
rurociggu nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacie geodezyjng rurociggu. Nalezy inwentaryzowaé kazdy
wykonany odcinek sieci. Z inwentaryzacji nalezy sporzadzi¢ szkic geodezyjny i dotgczy¢ go do dokumentacii
powykonawczej. Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej rurociagi obsypa¢ 30 cm ponad grzbiet rury piaskiem.
Wykopy zasypywa¢ gruntem zageszczalnym warstwami 30 - 40 cm, zageszcza¢ zageszczarkg ptytowa do wartosci
wskaznika zageszczenia Is=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach oraz 1s=0,95 w pozostatych terenach. Sciany
wykopéw liniowych zabezpieczaé. W przypadku stwierdzenia gruntéw niespoistych oraz niepoddajacych sie
zageszczeniu do wiw wskaznikéw — przewiduje sie wymiane gruntu w catej objetosci wykopu w obszarach dziatek
drogowych, ciggéw pieszo-jezdnych. Trase prowadzenia rurociggéw, Srednice, spadki przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Wodociag nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Roboty wykonywac starannie w
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Nie dopuszcza¢ do zalania wykopu i do rozluznienia gruntu rodzimego.
Wykopy wykonywaé jako liniowe wasko-przestrzenne z plytowym umocnieniem $cian pionowych. Roboty ziemne
wykonywac recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99 Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o
§cianach pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajagcym warunek nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego.
Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapédr, tablic informacyjnych ,Gtebokie wykopy” i ogrodzenia.
Pozostawienie wykopow nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopow do
kanalizaciji lub pobliskich rowow uzgodni¢ z zarzadca sieci oraz rowow.
W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z odktadem 0,6 m za linig klina odtamu
skarpy i 0,6 m od krawedzi wykopu obudowanego lub z czasowym wywozem urobku na plac odktadczy. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z wywozem urobku.
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W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia
przebiegu istniejacych sieci. Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

PRZEWIERT STEROWANY - metoda budowy wodociagu Olszany - Modlecin

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy poprzez odkrywki sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcych
rurociagow.

Technologia przewiertdw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury.

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczyna sie z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ utozona dana
instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku
zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuije si¢ po uprzednio zaplanowanej trasie. W gtowicy
pilotazowej umieszczona jest sonda nadajnik co daje mozliwo$¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.
Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonitowa, ktorej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja
wykonanego tunelu oraz chfodzenie narzedzia wiercacego. Chcac uzyskac okreslong $rednice otworu, w miejsce
gtowicy pilotazowej montuje sie specjalng gtowice rozwiercajaca i wraz z obrotem wciggajac jg po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy.

Bezpos$rednio za gtowica rozwiercajaca montuje sie element, ktéry ma by¢ przeciagany. Cata operacja odbywa sie bez
zaktbcen dzieki ptuczce zmniejszajacej wspdtczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza transportuje urobek do wykopéw a po
stezeniu wzmacnia tunel. Sktada sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do
przeciggania nalezy uzywaé rur PE100 SDR11 PN16 PE-RC tréjwarstwowych. Prace te winny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowana firme.

PRZEKROCZENIE POTOKU OLSZANSKIEGO i POTOKU SZYMANOWSKIEGO

Przejscie przewodu wodociggowego zaprojektowano min. 1,5m pod dnem potokéw. Rure wodociggowg PE100 RC
SDR11 zabezpieczono rurg ostonowg S$rednicy DN315mm. Wykonanie rury ostonowej zaprojektowano metodg
bezwykopowa (przewiertem sterowanym horyzontalnym) bez naruszania koryta potokéw oraz skarp i umocnien
murowanych. Rure przewodowa w rurach ostonowych nalezy umiesci¢ na centrujacych plozach dystansowych w
rozstawie co 1,5m. Przy korficach rury ostonowej nalezy zamontowaé ptozy podwaojne. Na koricach rury ostonowej nalezy
zamontowa¢ manszety (np. typu "N") 150/300.

Po obu stronach kazdego przej$cia przewiduje sie wykonanie tymczasowych komér montazowych do zabezpieczenia
rur ostonowych i montazu armatury odcinajace;.

Wymiary komér montazowych nalezy dostosowaé do parametréw zastosowanej maszyny przewiertowej. Komory nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zabicie grodzic.

Przekroczenia sieci wodociggowej pod potokami projektuje sie metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego z
wierceniem pilotowym.

| etap — wiercenie pilotowe
W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuije sie otwor pilotowy za pomocg zerdzi wiertniczych.
Przewiert pod potokami wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

|l etap — rozwiercanie gruntu

Po zakoriczeniu wiercenia pilotowego nalezy rozpocza¢ drugi etap pracy polegajacy na rozwiercania z jednoczesnym
wcigganiem rur ostonowych. Po osiggnieciu wykopu docelowego przez gtowice pilotowa, na koricu rur przewiertowych,
tzn. w wykopie poczatkowym montuje sie gtowice poszerzajacg a bezposrednio za nig rury przewiertowe.

I

|l etap — przecigganie rur przewodowych przez rury przewiertowe

Przewiert nalezy wykonac rurami stalowymi spawanymi ( lub polietylenowymi PE100RC SDR17 @315x18,7mm) ktére
beda stanowity rure ochronng w systemie przekroczenia potokdw.

W Dokumentaciji Projektowej okre$lono lokalizacje stanowiska startowego i odbiorczego przewiertu. Przyjeto stanowisko
startowe o wymiarach 4,0 x 1,5 m oraz odbiorcze o wymiarach 3,5 x 1,5 m.

Przyjeto nastepujace zatozenia:

- zastosowanie wiertnicy $redniej,

- prowadzenie przewiertu za pomocg zerdzi o dtugosci 3,0 m,

- kat giecia zerdzi wiertniczych: min. 4,10,

- kat wejscia (kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca): ~15,0,
- kat weiggania rury ochronnej (od strony stanowiska odbiorczego): ~25-30.
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UWAGA!

Podczas wykonywania przecisku-przerwiertu sterowanego horyzonalnego nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
istniejacq infrastrukture techniczng na tracie wykonywanych robét ( szczegolnie istniejacej kanalizacji sanitarnej na
trasie wodociagu ).

Normy zwigzane ( szczegolnie ):

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z p6zniejszymi zmianami)

* PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

* PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki
techniczne wykonania.

+ PN-86/B—09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

+ Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.00.100.1086)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004.195.2011)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25lipca 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 462 z 27.04.2012).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z pdzn. zm.).

Normy:

PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

+ BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiaréw.

* PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania ogoline.

* PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Czes¢ 2 : Rury.
« PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggédw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE) — Cze$¢ 7 :
Zalecenia do oceny

zgodnosci. kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

* PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

*+ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

+ PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

* PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosg.

* PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

* oraz inne obowigzujgce PN.
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UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ —- KONTENEROWA STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA W SIECI
WODOCIAGOWEJ

Zestaw podnoszenia cisnienia: na dz. nr 921 obreb Olszany

ZESTAW NA CELE bytowe i ppoz:
Zgodnie z wymogami p. pozarowymi Stacja Podnoszenia Cisnien wyposazona w zesp&t pomp pozarowych ZH-CRFF,
ktory posiada Certyfikat Statosci Wlasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB i Swiadectwo Dopuszczenia centrali,
Krajowy Certyfikat Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych; ze wzgledow
sanitarnych - Atest higieniczny.

Stacja podnoszenia ci$nienia musi dysponowac osprzetem do dwukierunkowej taczno$ci przez
GPRS zgodnej z istniejacym WiK Strzegom systemem monitoringu obiektéw sieci wodociagowe.
Zestaw wyposazony w w/w modem musi zapewniac:

- pomiar ci$nienia na wejsciu,

- pomiar cisnienia na wyjsciu,

- przeptyw wraz z wizualizacjg na wykresie,

- praca poszczegolnych pomp on/off tryb pracy automat/reczny,

- otworzenie szafki/wtamanie,

- awaria - brak zasilania

Zestaw podnoszenia ciSnienia musi by¢ wyposazony w by-pass celem wykorzystania go do
dwustronnego zasilania miejscowo$ci w wode.

Parametry doboru zestawow:

- Tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czastek statych i dtugowtdknistych),

nieagresywna chemicznie

- Temperatura medium: 0-70°C

- Wydajno$¢ zestawu: Qnmax =5 I/s = 18 m¥h

- Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp: H = 30 m st. wody

- Gwarantowane ci$nienie dynamiczne na ssaniu zestawu: pmin = 2,0 bar (w miejscu podigczenia zestawu)
- Wymagane ci$nienie za zestawem: pwym = 5,0 bar

- Uktad 3+1 (trzy pompy pracujgce + pompa rezerwowa) - Zasilanie: zalicznikowe z przytacza.

- Ttoczona ciecz: czysta woda oraz uzytkowa woda zimna bez zanieczyszczen (bez czastek statych,
dtugowtoknistych), nieagresywna chemicznie.

Zestaw pompowy sktada sie z 4 pomp pionowych, wirowych, wysokosprawnych (trzy pompy pracujgce + pompa
rezerwowa).

Typ dobranego zespotu pomp pozarowych: ZH-CRFF/WF 4.5.8/1,5KW+0T40+K5

POMPY

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zespotu pomp pozarowych zbudowany z pomp (trzy pompy pracujace +
pompa rezerwowa) - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci
pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat wykonane sq ze stali kwasoodpornej, podstawa z zeliwa. Zestaw sktadat sie bedzie
z 4 pomp gtownych (uktad 1+1). Pompy gtéwne wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny
1,5kW/2900 obr/min. Moc catkowita zestawu wynosi 6,0kW. Pompy posiadajg aprobate VdS.

MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA
Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspoinej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej. Masa catego uktadu za
pomoca wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni.

WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO ZESTAWU POMPOWEGO

- armatura na ttoczeniu pomp — gwintowane zawory odcinajace, gwintowane zawory zwrotne,
- kolektor ssawny i ttoczny stali kwasoodpornej 1.4301 zakonczony kotnierzem,

- membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci 8 litrdw — 1 szt.,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20,

- manometry kontrolne — 2szt.,
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- przetwornik cisnienia na ttoczeniu — 3 szt.

- OT40 - obejscie testujgce zawor odcinajacy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny i zawér regulacyjny
w petni zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog
pozarowych,

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu gtowicy
zamknietej do spawania orbitainego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na
zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

- kolektory gwintowane sg wykonane ze stali kwasoodpornej,

- w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow sg wykonane metoda ksztattowania szyjek,

- armatura zwrotna — gwintowane zawory zwrotne,

- armatura odcinajaca — gwintowane zawory,

- na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest zbiornik
przeponowy o pojemno$ci 8 dm3 - 1 szt.

- kolektor ttoczny zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,

- zestaw pompowy nalezy zamontowac na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia drgan na
posadzke.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Na
obiekt dostarczane powinno byé kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w miejscu
rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie
wyciggania szyjek metoda obrobki plastyczne;.

Potaczenia rur w zestawie pompowym realizowa¢ za pomocg zamknietych gtowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spozywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg
budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng iloS¢ niezgodnosci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jako$ci spoin przez wydruk parametréw spawania.

STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest w oparciu o sterownik klasy PLC typu Siemens S7-1200, z kolorowym panelem
operatorskim 4,3”. Sterownik za posrednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma przetwornicami
czestotliwosci. W zaleznosci od ilosci obstugiwanych pomp i sposobu komunikacji cyfrowej sterownik wyposazony jest w
odpowiednie moduty rozszerzen.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych oraz przed suchobiegiem (w trybie
pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu).

CENTRALA STERUJACA ZESPOLEM POMP POZAROWYCH ZH-WF

Centrala zamontowana na wsporniku montazowym dokreconym do ramy zestawu, wykonana z metalu, malowana
proszkowo, posiada stopien ochrony nie mnigjszy niz IP 54, wyposazona w:

- roztacznik gtowny,

- listwy zaciskowe do podtaczenia przewodu zasilajacego i przewoddw urzadzen zewnetrznych,

- aparature zabezpieczajaca obwody wewnetrzne (sterowania) i zewnetrzne,

- przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode — 4 szt. (kazda pompa zasilana i sterowana jest z indywidualne;
przetwornicy),

- zasilacz buforowy 24 V DC z baterig akumulatoréw,

- sterownik PLC,

- kolorowy panel operatorski o przekatnej 4,3”,

- kontrole ci$nienia: przetwornik cisnienia — 3 szt.,

- kontrole suchobiegu: ptywak — 1 szt. (dla zasilania ze zbiornika) lub przetwornik ci$nienia 1 szt. (dla zasilania z sieci
wodociggowe;j),

- czujnik przeptywu FQS aktywujacy tryb pozarowy zestawu pompowego,

- sygnalizacje obecnosci i poprawno$ci zasilania w energie elekiryczng, awarii zbiorczej i trybu pozarowego (lampki
sygnalizacyjne),

- przyciski recznego startu i stopu trybu pozarowego wyposazone w ostony przed przypadkowym wcisnieciem,

- pokretta trybu sterowania ,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp,
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- sygnalizacje standw centrali w postaci stykéw bezpotencjatowych: zasilanie (dozorowanie), tryb pozarowy aktywny,
awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp.

UWAGA!

Zatrzymanie pomp pracujacych w trybie pozarowym moze by¢ wykonane tylko i wyltacznie recznie, wciskajac
przycisk ,,STOP RECZNY TRYB POZAROWY”. Wobec powyzszego zesp6t pomp pozarowych zamontowany w
hydroforni bez statego nadzoru obstugi, powinien byé wyposazony w modem GSM/GPRS do wysytania
informacji na telefon komorkowy lub do systemu SyDiaNet2 SCADA o pracy zestawu w trybie pozarowym.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

- sterownik posiada menu w jezyku polskim,

- sterownik umozliwia prace pomp w trybie bytowym i trybie pozarowym,

- sterownik umozliwia uruchomienie trybu testu pomp,

- w przypadku awarii sterownika centrala sterujagca umozliwia reczne uruchomienie zespotu pompowego w trybie
pozarowym,

- sterownik umozliwia za posrednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) sterowanie wieloma przetwornicami
czestotliwosci,

- sterownik umozliwia udostepnienie stanéw pracy w postaci rejestréw w komunikacji Modbus RS-485 RTU lub Modbus
TCP,

- sterownik umozliwia wspétprace z modemem GSM/GPRS, co pozwala na przesytanie komunikatéw SMS o stanach
awaryjnych na telefon komérkowy lub umozliwia wpiecie do wizualizacji SyDiaNet 2 SCADA,

- sterownik umozliwia korekte cisnienia ttoczenia dla trybu bytowego +/- 0,5 bar,

- sterownik umozliwia odczyt podstawowych parametréw (wyswietlacz na drzwiach szafy): praca/awaria pomp, ciénienie
ssania i ttoczenia, czestotliwosci z jakimi pracujg pompy wraz z ich sumarycznym czasem pracy, ekran zdarzen,

- sterownik umozliwia odczyt cisnienia tloczenia z trzech przetwornikéw ci$nienia i po wykryciu awarii jednego z nich
steruje pompami na podstawie odczytow ci$nienia ze sprawnego przetwornika,

- sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wytgczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

- sterownik uniemoZliwia jednoczesne zataczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajgc W czasie rozruchy
poszczegoinych pomp,

- sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wigczenia / wytgczenia pompy po wytaczeniu / wiaczeniu poprzedniej,
poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian poboru wody,

- sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczes$nie,

- sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wylgczajac kolejno poszczegdine pompy zestawu przy spadku
cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawéw z bezposrednim podtaczeniem do wodociggu) lub w
przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej (w trybie pozarowym tylko jako
sygnalizacja stanu),

- sterownik wykrywa zadziatanie urzadzen zabezpieczajgcych obwody wewnetrzne i zewnetrzne,

- sterownik wykrywa uszkodzenie linii sygnatowych (zwarcie lub przerwe w torze transmisji) pomiedzy centralg a
przetwornikami ci$nienia oraz pomiedzy centralg a czujnikiem przeptywu FQS,

- sterownik pozwala na detekcje uszkodzenia przepustnicy RST wskutek zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
badz jej niewtasciwg pozycie,

- sterownik sygnalizuje nieudany rozruch zespotu pompowego w trybie pozarowym,

- sterownik niezwlocznie wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w kolektorze ttocznym
(tylko w trybie bytowym),

- sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich optymalne wykorzystanie,

- sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach czasowych,

- sterownik uruchamia elektrozawor przeptywu minimalnego pomp,

- uszkodzenie panelu operatorskiego nie wptywa na podstawowg funkcjonalnos¢ centrali sterujacej,

- montaz panelu operatorskiego zapewnia stopien ochrony minimum IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni,

- sterownik jest oznakowany znakiem CE.

ROZDZIELNIA GLOWNA RG
Z rozdzielni gtéwnej RG zasilane beda:

- zespot pomp pozarowych,
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- sterownik Siemens,
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- modem GPRS,
- potrzeby wilasne pompowni: instalacja o$wietlenia, gniazda 230 VAC, instalacja dla ogrzewania elektrycznego,
osuszacz powietrza,

WIZUALIZACJA SCADA SYDIANET 2.0

Zestaw hydroforowy nalezy wpig¢ do systemu wizualizacji Sydianet 2.0 typu SCADA, ktéry pozwala na biezacq
obserwacje parametrow pracy urzadzenia, rejestracje danych archiwalnych oraz zmiane nastaw. Sydianet 2.0 zapewnia
petng funkcjonalno$¢ przez strone www.

Elementy systemu:

- modem GSM/GPRS

- karta SIM w prywatnym APN — 1 szt./ZH

- systemem publikacji danych przez przegladarke www

Opis systemu:

- ciggty podglad parametréw pracy urzadzen w trybie GPRS

- przegladanie raportow z pracy urzadzen

- mozliwos$¢ wpinania innych obiektdéw do systemu

- mozliwos¢ drukowania i eksportowania danych do MS Excel, pdf, csv i txt.

Funkcje systemu:

- mozliwos¢ zmiany progow sygnalizujgcych alarm o niskim i wysokim ci$nieniu

- graficzne odwzorowanie pracy pomp zestawu hydroforowego (postdj, praca, awaria, pompa wykluczona), pomiar
cisnienia ttoczenia, czestotliwo$¢ przetwornic, kontrola suchobiegu i zasilania

- wykresy pracy zestawu (praca pomp, korelacje cisnienia ttoczenia do czestotliwoSci przetwornic i przeptywu)

- opcjonalnie (zgodnie z indywidualng konfiguracjg urzadzenia) ci$nienie ssania, poziom wody w zbiornikach, prad
pobierany przez pompy, przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny, temperatura w pomieszczeniu itp.

- pomiar czasu pracy pomp

- archiwizacja parametréw pracy zestawu hydroforowego

- generowanie komunikatow w systemie i wysytanie komunikatow SMS w przypadku wystapienia stanéw awaryjnych

BUDYNEK HYDROFORNI BUDYNEK W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ,,E”

WYMIARY KONTENERA: 2,44 [m] x 5,0 [m] x 2,95 [m]

- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie; stalowa, spawana przestrzennie, tworzaca szkielet obiektu, rama podtogi
pomalowana farbg podktadowa oraz nawierzchniowa.

- attyka poszerzona obrdbka blacharska, kolor biaty RAL 9010

- Sciany z ptyty warstwowej o grubo$ci rdzenia 80 mm z wypetnieniem styropianowym w uktadzie pionowym, kolor biaty
RAL 9010.

- dach z piyty warstwowej o gruboéci rdzenia 100 mm z wypetnieniem styropianowym wewnatrz kolor RAL 9010,
zewnatrz RAL 9010.

- podioga bez podtogi, obiekt przygotowany pod wylewke betonows;

- stolarka okienna wykonana z profili PCV, kolor biaty, okno o wymiarach = 585 x 585 mm UCH, krata

ocynkowana - 1 szt.

- drzwi zewnetrzne stalowe np. Hoermann, ocieplane, petne, 1 zamek z wktadkg patentowa, klamka, kolor biato szary
o wymiarach 900 x 2.000 mm - 1 szt.

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna — $cienne kratki wentylacyjne 2 szt.

- orynnowanie PCV kolor biaty

- wewnatrz kontenera instalacja elektryczna z gniazdami, owietlenie, grzejnik 1,5kW

WYPOSAZENIE POMPOWNI

- zespot pomp pozarowych typu ZH-CRFF/WF 4.5.8/1,5kW+0T40 z szafg sterowniczg,

- rozdzielnia RG,

- orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN65/DN80, PN10,

- kotnierze i $ruby ze stali kwasoodpornej AlSI304,

- faczniki amortyzacyjne na ssaniu i ttoczeniu zestawu DN65 — 2szt., prod. Multi-service (armatura bez certyfikatow
CNBOP),

- przepustnica odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu zestawu DN80 — 2 szt. typ URANIE, prod. Socla (armatura bez
certyfikatow CNBOP),

- za zestawem obejscie rezerwowe OR65 (spinka ssania i ttoczenia) — 1 kpl.,
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- przeptywomierz elektromagnetyczny DN65 MAG5100W z przetwornikiem MAG6000, prod Siemens (bez MID) - 1szt.,
- wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

- grzejnik 1,5kW — 1szt.,

- o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne kontenera,

- osuszacz powietrza Meaco Dry Arete One 20L.

ZAKRESY ROBOT

Zakres robot Zamawiajacego:

- Wykonanie fundamentéw pod pompownie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Instalcompact.

- Wykonanie fundamentu wewnatrz kontenera o wysokosci ok.5-20 cm pod zespdt pomp pozarowych zgodnie z
wytycznymi przekazanymi przez Instalcompact.

- Obecnos¢ podczas roztadunku i posadowienia kontenera.

- Doprowadzenie przez posadzke w kontenerze instalacji wodociggowej (do zasilania zestawu hydroforowego) ssawne;
DNB80, PN10 i ttocznej DN80, PN16 (do zasilania instalacji hydrantowej),

zgodnie z wytycznymi od Instalcompact.

- Doprowadzenie instalaciji elektrycznej do rozdzielni gtéwnej RG.

- Wykonanie w posadzce kontenera kratki odwadniajgcej i doprowadzenie kanalizacji do wpustu podtogowego.

- Wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera.

- Wykonanie uziomu otokowego wewnatrz i na zewnatrz kontenera.

- Zapewnienie zasiegu do GPRS.

- Dostosowanie przekazanej instrukcji obstugi do wymogow kontraktu.

Zakres robot Wykonawcy:

- Dostawa i roztadunek kontenera na miejsce budowy.

- Przekazanie do Zamawiajacego wytycznych, dotyczacych fundamentowania i lokalizacji rurociggdw w pompowni.
- Dostawa wyposazenia kontenera wg opisu oferty.

- Montaz wewnetrzny zespotu pomp pozarowych.

- Rozruch.

- Wpiecie urzadzenia do systemu monitoringu.

- Przekazanie karty SIM w prywatnym APN na rok.

- Przekazanie dokumentacji DTR wg standardu Instalcompact — 1 kpl. Dostosowanie przekazanej

instrukcji obstugi i dokumentacji jakosciowej do wymogow kontraktu po stronie Inwestora/Wykonawcy.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywno$ci nie nizszej niz
SNB8 - sg to rury kielichowe taczone na weisk i uszczelke gumowa. Zastosowana technologia ma zapewni¢ szczelnosé
instalacji. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osiq i spadkiem przewodu
oraz $cisle przylegajaca do podtoza na catej swej diugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).
Przewody kanalizacji instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu dla kanatéw kan.
sanitarnej do 3,0 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat
podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu
o0 dane producenckie. Laczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
LInstrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalaciji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta
rur.

Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji rewizyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecia nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie wpie¢ kielichowych prefabrykowanych.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodow na podtozu,

- odchylenia spadku,

- Zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potgczen przewodow,

- wykonania szczelno$ci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelno$ci przewodéw i studzienek kanalizaciji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymato$ci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie kominéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatéw przez Sciany
studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wiazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od wewnetrznej
powierzchni Sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepdw pionowych i poziomych
oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki szczelno$¢ przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sg
spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewoddw,

-0,2 I/m2 dla przewoddw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm2 dla studzienek.

Dopuszcza si¢ wykonanie préby szczelnoSci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiefczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego —
czesciowego, ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-cze$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym czesciowym
przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,.

ZASILANIE STACJI PODNOSZENIA CISNIEN

Zasilanie elektryczne SPC nalezy wykonaé¢ kablem YKY 5x6mm?,, I=9 m, z nowoprojektowanej szafki ztaczowo-
pomiarowej (zakres TAURON). Kabel zasilajacy nalezy utozy¢ na gtebokosci 0.7 m wraz z bednarkg FeZn 25x4 na 10
cm warstwie piasku, taka samg warstwa piasku kabel i bednarke przysypaé, nastepnie przysypac 15 cm warstwa gruntu
rodzimego i ostoni¢ folig PCV 0.5 mm w kolorze niebieskim. Kabel zaopatrzy¢ w trwate opaski kablowe okre$lajace
wiasciciela, typ kabla oraz relacje trasy kablowej.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE SPC

Oswietlenie zewnetrzne SPC nalezy wykonac¢ kablem YKY 3x2,5mm2,, I=8 m, z rozdzielnicy gtéwnej SPC. Kabel
zasilajacy nalezy utozy¢ w rurze ostonowej PVC na gteboko$ci 0.7 m, na 10 cm warstwie piasku, takg sama warstwg
piasku kabel przysypaé, nastepnie przysypac¢ 15 cm warstwa gruntu rodzimego i ostoni¢ folig PCV 0.5 mm w kolorze
niebieskim. Kabel zaopatrzy¢ w trwate opaski kablowe okre$lajace wiasciciela, typ kabla oraz relacje trasy kablowe;.
Oswietlenie zewnetrzne wykonaé na stupie o$wietleniowym aluminiowym typu ROSA wysokosci ok. 4,0 m lub podobnym
dostepnym na rynku. Na stupie nalezy zainstalowac jedng oprawe typu LED 35-45 W. Sterowanie oswietleniem terenu
przewidziano przy pomocy zegara usytuowanego w rozdzielnicy gtéwnej obiektu, z mozliwoscig recznego zatgczania i
wylgczania o$wietlenia. Oswietlenie wykona¢ zgodnie z normg PN-71/E-02034, PN-EN 12464-1 — oswietlenie dozorowe,
podstawowe dla terendw przemystowych dotyczacych wjazdow na teren, bram, wykonanie prac recznych.
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3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SA_S|EDN|E (§ 20 pkt 9 Rozporzadzenia)

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementdw $rodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk ro$linnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikow przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo
prowadzonych robot, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robét powinien minimalizowac ucigzliwo$ci zwigzane z budowa 1.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak
réwniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycii.

4. INNE INFORMACJE | DANE ('§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

Omawiany obszar, na ktdrym realizowane bedzie przedsiewzigcie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gorniczymi, nie jest objety ochrong konserwatorska.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U.z 2016 r. poz. 71 z p6zn. zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementoéw $rodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikow przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo
prowadzonych robot, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robét powinien minimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane z budowa 1.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak
rowniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji.
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5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnient w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wykracza poza granice dziatek nr
1132, 1319/1, 921, 1319/2 obszar Olszany i dziatek nr 367, 359, 273 obszar Modlecin.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021. poz. 741z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm. )

mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA | DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

»BUDOWA SIEC| WODOCIAGOWEJ Z OLSZAN DO MODLECINA W GMINIE
STRZEGOM WRAZ Z STACJA KONTENEROWA DO PODNOSZENIA CISNIENIA

W SIECI WODOCIAGOWEJ”

ADRES: na dziatkach nr 1132, 1319/1, 921, 1319/2 obszar Olszany i dziatkach nr 367, 359, 273
obszar Modlecin

INWESTOR: WIK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, ul. Wesota 7

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jacek Krawczynski

uprawnienia budowlane nr DO$/0419/PWBS/17 do
projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen
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PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. 2023.682 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajacym na przebudowie w/w obiektu zawarty jest w
projekcie architektoniczno-budowlanym.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w nastepstwie:
o upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,
e Zzasypania przy wykonywaniu robot ziemnych,
e porazenia pradem.

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA
o wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe, itp.,
e  kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepiséw BHP w poszczegéinych
rodzajach robét oraz stosownego ubrania roboczego i $rodkéw zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzia¢ w celu uniknigcia danego
zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:
e  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania srodkdw ochrony indywidualne;j,
zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,
konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotaczy¢ ja do dziennika budowy.
Konieczna jest znajomo$¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzér techniczny na budowie — brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych.

WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia niebezpieczefstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen, nalezy:
e wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy szczegoinego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia wykopow, robét na wysokosci,

robot rozbiorkowych itp.),

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

stosowac $rodki ochrony indywidualne;j,

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

zapewni¢ sprzet ratunkowy,

kontrolowa¢ wasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy,

umozliwiajacy rowniez szybkg ewakuacje pracownikéw

e wprzypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatéw budowlanych, dla
ktorych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe,

o wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH.
Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

WYMAGANIA OGOLNE

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym, po zgtoszeniu budowy, pod nadzorem uprawnionej
osoby, przestrzegajac ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz obowigzujacych norm i
przepisow prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego opracowania — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
L,Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).
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. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku

Nazwa rysunku

Skala rysunku

IS-01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500
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